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Projekt Centrum chemii i weterynarii dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia do rozeznania cenowego prowadzonego w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego

Nazwa i adres Zamawiającego
Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 725-00-28-902
Odbiorca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

Projekt "Centrum chemii i weterynarii", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działania 08.08 Kształcenie zawodowe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, nr umowy FELD.08.08-IZ.00-0054/24.

[bookmark: _Hlk203156593]Nazwa postępowania: dostawa pomocy dydaktycznych weterynaryjnych do pracowni anatomicznej: modeli części ciała zwierząt, modeli zwierząt, plansz dydaktycznych, symulatorów oraz wirtualnej platformy do nauki anatomii weterynaryjnej w ramach projektu „Centrum chemii i weterynarii”

Kody CPV
34150000-3 Symulatory
34152000-7 Symulatory szkoleniowe
34999400-0 Modele w skali
30231320-6 Monitory dotykowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

UWAGI OGÓLNE:
1. Artykuły powinny być produktami wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. Nie będą akceptowane elementy niepełnowartościowe
2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedstawić do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego pełniącego nadzór odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne jeżeli są wymagane. 
3. Pomoce dydaktyczne powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 
4. Każdy artykuł musi mieć dołączoną Kartę produktu oraz instrukcję użytkowania (jeżeli dotyczy).
5. W przypadku pomocy dydaktycznych wymagających okresowych przeglądów Wykonawca dołączy w formie opisowej zakres oraz harmonogram konserwacji i wymiany pomocniczych elementów składowych wg. instrukcji użytkowania.
6. Każdy artykuł musi być dostarczony w opakowaniu pozwalającym na jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zabrudzeniem etc.
7. Pomoce dydaktyczne muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych, deklaracje zgodności z CE (jeżeli dotyczy). 
8. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie pomocy dydaktycznych weterynaryjnych do siedziby Zamawiającego oraz ewentualne montaże jeżeli są konieczne.

UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne / producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 

Gwarancja: min. 24 miesięcy (gwarancja producenta lub dostawcy - dot. wszystkich artykułów). Dostawca może zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji – wówczas zostaną mu przyznane dodatkowe punkty w kryterium pozacenowym.

Termin realizacji: 
Dla części 1: 90 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy
Dla części 2: 90 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy
Dla części 3: 150 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy

Planowany okres realizacji zamówienia: IV kwartał 2025 r.

Zestawienie artykułów:
[bookmark: _Hlk203156689]
Część 1
	Lp.
	Nazwa
	Liczba sztuk

	1
	model psa; owczarka niemieckiego (samica), 2/3 naturalnych rozmiarów
	1 sztuka

	2
	dydaktyczny model kota rozkładany na części, 11 części
	1 sztuka

	3
	model nerek różnych gatunków zwierząt
	1 zestaw

	4
	serce krowy, 1/3 naturalnych rozmiarów
	1 sztuka

	5
	płuco krowy, 1/3 naturalnych rozmiarów
	1 sztuka

	6
	jelito cienkie i jelito grube krowy, 1/3 naturalnej wielkości
	1 sztuka

	7
	model kury domowej na podstawie, 8-części, naturalny rozmiar
	1 sztuka

	8
	model żołądka krowy-przeżuwacza, 1/3 naturalnych rozmiarów
	1 sztuka

	9
	łapa psa do nauki wkłuć dożylnych
	1 sztuka

	10
	symulator łapy psa do nauki pobierania krwi żylnej i bandażowania
	1 sztuka

	11
	model świni hodowlanej, 20 części, 1/2 wymiarów naturalnych, wyjmowane narządy
	1 sztuka

	12
	plansza anatomiczna 3D - anatomia krowy
	1 sztuka

	13
	plansza 3D - tusza wieprzowa i wołowa
	1 sztuka

	14
	model owcy, 12 części, 2/3 naturalnych rozmiarów
	1 sztuka

	15
	model królika domowego na podstawie, naturalny rozmiar
	1 sztuka

	16
	model wątrób różnych gatunków zwierząt
	1 zestaw

	17
	model płuc różnych gatunków zwierząt
	1 zestaw

	18
	model żołądka konia i świni
	1 zestaw



Część 2
	Lp.
	Nazwa
	Liczba sztuk

	1
	wirtualna platforma do nauki anatomii weterynaryjnej (wraz z oprogramowaniem)
	1 sztuka



Część 3
	Lp.
	Nazwa
	Liczba sztuk

	1
	model kończyn ssaków
	1 zestaw

	2
	luźne kości zwierząt, zestaw
	1 zestaw

	3
	zestaw modeli zębów zwierząt
	1 zestaw

	4
	model kopyta konia wykonany z materiałów naturalnych
	1 sztuka

	5
	model racicy krowy
	1 sztuka



[bookmark: _GoBack]
Część 1
Numer 1
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	Model psa; owczarka niemieckiego (samica), 2/3 naturalnych rozmiarów
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Model powinien przedstawiać dorosłą samicę owczarka niemieckiego o wielkości ok. 2/3 naturalnych rozmiarów.
· Model powinien być wykonany z plastiku twardego lub materiału kompatybilnego
· Model powinien być zamontowany na podstawie z kółkami w pozycji stojącej na 4 kończynach.
· Model powinien dzielić na dwie części w płaszczyźnie strzałkowej: jedna strona pokazuje anatomię zewnętrzną (skórę), a druga strona pokazuje mięśnie.
· Jedna strona modelu powinna przestawiać klatkę piersiową i jamę brzuszną z wymiennymi narządami. Druga strona modelu powinna przedstawiać główne naczynia krwionośne.
· Model powinien być w pełni kolorowy.
· Model powinien posiadać możliwość rozłożenia na co najmniej 11 części (lub więcej), w tym:
· płuco
· żołądek (2 części)
· serce (2 części)
· lewa kończyna przednia
· ogon
· wątroba
· jelita 
· jedna połowa (mięśnie)
· jedna połowa (część zewnętrzna/włosy)



Numer 2
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	dydaktyczny model kota rozkładany na części, 11 części
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· [bookmark: _Hlk198895959]Model powinien przedstawiać kota naturalnych rozmiarów  
· [bookmark: _Hlk198896020]Powinien być zmontowany i ustabilizowany na podstawie
· [bookmark: _Hlk198896059]Powinien być wykonany z plastiku twardego lub materiałów kompatybilnych
· [bookmark: _Hlk198896072]Model powinien być w pełni kolorowy
· Powinien dzielić się w płaszczyźnie strzałkowej na dwie połowy, z których jedna przedstawia zewnętrzną część kota, prezentując sierść, natomiast druga połowa modelu powinna przedstawiać kota bez skóry, odsłaniając mięśnie i ścięgna. 
· Model powinien rozkładać się na co najmniej 11 elementów
· Model anatomiczny powinien posiadać demontowalne narządy wewnętrzne co najmniej: płuca, wątroba, serce, brzuch, okrężnica z trzustką, odbytnica z pęcherzem (demontowalna)
· Wymiary kota: 62x13x29 cm (+-10%)
· Wymiary podstawy: 43x19,5x1,5 cm (+-10%)



Numer 3
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model nerek różnych gatunków zwierząt
	1 zestaw

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Zestaw modeli anatomicznych przedstawiających nerki świni, bydła i psa
· Modele powinny ukazywać prawidłowe struktury zewnętrznej oraz wewnętrznej budowy anatomicznej nerek wraz z głównymi naczyniami krwionośnymi oraz charakterystycznymi różnicami gatunkowymi 
· Modele powinny być umieszczone na podstawach w pozycji pionowej dla łatwiejszej prezentacji.
· Modele powinny być wykonane z twardego plastiku lub materiału kompatybilnego



Numer 4
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	serce krowy, 1/3 naturalnych rozmiarów
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Wykonany w pomniejszeniu model serca krowy (max. Skala 1:3)
· Model powinien dzielić się na co najmniej 2 części 
· [bookmark: _Hlk198888787]Powinien przedstawiać prawidłowe struktury anatomiczne serca krowy w tym:  przedsionki,  komory, ujścia głównych naczyń krwionośnych.
· Model powinien być wykonany z plastiku twardego lub materiału kompatybilnego



Numer 5
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	płuco krowy, 1/3 naturalnych rozmiarów
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Wykonany w pomniejszeniu model płuca krowy (max. Skala 1:3)
· Model powinien być jednoczęściowy
· Powinien przedstawiać prawidłowe struktury anatomiczne płuca krowy
· Model powinien być wykonany z plastiku twardego lub materiału kompatybilnego



Numer 6
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	jelito cienkie i jelito grube krowy, 1/3 naturalnej wielkości
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Model anatomiczny powinien przedstawiać jelito cienkie i grube krowy w pomniejszeniu (maksymalnie skala 1:3).
· [bookmark: _Hlk198889459] Model powinien być wykonany z plastiku twardego lub materiału kompatybilnego.
·  Model powinien przedstawiać następujące struktury anatomiczne: dwunastnica (część zstępująca i wstępującą), okrężnice, kątnice, jelito czcze, okrężnice, cz. wstępującą, okrężnica zstępująca, zagięcie doogonowe dwunastnicy, wierzchołek kątnicy, odbytnicę, odbyt
	



Numer 7
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model kury domowej na podstawie, 8-części, naturalny rozmiar
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Model powinien przedstawiać kurę domową naturalnych rozmiarów  (skala 1:1)
· Powinien być zmontowany i ustabilizowany na podstawie
· Powinien być wykonany z plastiku twardego lub materiałów kompatybilnych
· Model powinien być w pełni kolorowy
· Powinien dzielić się w płaszczyźnie strzałkowej na dwie połowy, z których jedna prezentuje budowę zewnętrzną natomiast druga budowę wewnętrzną przysłoniętą demontowalną nakładką przedstawiającą struktury mięśniowe 
· Model powinien rozkładać się na co najmniej 8 następujących części i organów:
· część przedstawiająca budowę zewnętrzną z zarysem układu mięśniowego tułowia i kończyn
· część przedstawiająca usytuowanie organów wewnętrznych w jamach ciała
· serce
· płuco
· wątroba z pęcherzykiem żółciowym i śledzioną
· żołądek gruczołowy i żołądek mięśniowy
· elito cienkie i grube
· jajo w końcowym odcinku układu rozrodczego
	



Numer 8
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model żołądka krowy - przeżuwacza, 1/3 naturalnych rozmiarów
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Model anatomiczny powinien przedstawiać żołądek krowy w pomniejszeniu (wykonany w skali maksymalnie 1:3)
· Model powinien być wykonany z plastiku twardego lub materiału kompatybilnego.
· Modele żołądka krowy powinien składać się z co najmniej 3 części łączonych na magnesy. 
· Powinien demontować się na co najmniej: żwacz, czepiec, księgi i trawieniec. Dodatkowo, żwacz oraz czepiec powinny posiadać możliwość rozdzielenia na dwie części w celu przedstawienia błony śluzowej żołądka.
·  Model powinien posiadać także możliwość zdemontowaniu ksiąg i trawieńca jako osobną część.
·  Model powinien być ręcznie malowany w celu zwiększenia realizmu i szczegółowości.
·  Orientacyjne wymiary modelu: 35x18cm (+-10%), waga ok. 1,5 kg (+ - 500g).
	



Numer 9
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	łapa psa do nauki wkłuć dożylnych
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Trenażer w postaci kończyny piersiowej psa umożliwiający naukę wykonywania zastrzyków i pobierania krwi 
· Powinien posiadać wyczuwalną żyłę odpromieniową do wielokrotnego nakłucia oraz wymienialny cewnik do żył obwodowych (PVK)
· Powinien być wyposażony w  sztuczne futro, które można wielokrotnie strzyc
· Wymagane jest aby w zestawie znajdowały się co najmniej wymienna sierść oraz dodatkowy przewód żylny
	



Numer 10
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	symulator łapy psa do nauki pobierania krwi żylnej i bandażowania
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Symulator powinien umożliwiać realistyczny trening pobierania krwi z żyły odpromieniowej wraz z kaniulacją dożylną
· Powinien posiadać dokładne odwzorowanie poszczególnych palców wraz z opuszkami i przestrzeniami międzypalcowymi pozwalające na zakładanie bandaży na łapę
· Wymagane jest aby symulator wyposażony był w zintegrowany staw nadgarstkowy i łokciowy umożliwiające mocowanie modelu w dowolnych pozycjach 
· Symulator powinien być zamocowany na wytrzymałym uchwycie ze stali nierdzewnej oraz posiadać co najmniej 3 wymienne zestawy żyły odpromieniowej wraz ze zbiornikiem na sztuczną krew 
· Orientacyjne wymiary modelu: 20 x 35 x 14 cm (+-10%), waga ok. 1,1 kg (+-500g)
	



Numer 11
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model świni hodowlanej, 20 części, 1/2 wymiarów naturalnych, wyjmowane narządy
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Model świni hodowlanej (samica) umieszczony na podstawie z kołami. 
· Powinien rozkładać na co najmniej  20 odrębnych elementów.
· Powinien być wykonany w skali ok. 1:2 wymiarów naturalnych przeciętnej wielkości samicy świni hodowlanej.
· Powinien dzielić się w przekroju środkowym na dwie części. Jedna strona modelu świni powinna przedstawiać wygląd zewnętrzny zwierzęcia (skórę) podczas gdy druga dokładną muskulaturę powierzchowną. 
· Lewa (lub prawa) strona modelu świni  powinna prezentować mięśnie głowy, główne naczynia krwionośne i gruczoły (ślinianka przyuszna może być odłączona) oraz chrząstkę małżowiny usznej (również odłączalną) i lewą (lub prawą) przednią kończynę. Po rozdzieleniu dwóch połówek po wewnętrznej stronie widoczna jest ściana klatki piersiowej i oraz ściana jamy brzusznej. Natomiast po przeciwnej stronie można demonstrować topografię organów wewnętrznych.
· Powinien posiadać części odłączalne, co najmniej: prawa połowa ciała, lewa połowa ciała, połowa głowy, małżowina uszna, jelito grube, jelito cienkie, lewa (lub prawa) przednia kończyna, wątroba (2 części), serce 2 części, nerka, nadnercze, śledziona, płuco (2 części), ogon, żołądek (2 części), ślinianka przyuszna, połowa macicy
· Wymiary: 28x102x50cm (+-10%) 
· Waga: 19kg (+-2kg)
	



Numer 12
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	plansza anatomiczna 3D - anatomia krowy
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Plansza powinna być trójwymiarowa oraz przedstawić struktury anatomicznej budowy krowy w pomniejszeniu (1/6 wymiarów naturalnych)
· Powinna rozdzielać się na co najmniej 3 ilustracje prezentujące budowę szkieletową, budowę zewnętrzną oraz budowę wewnętrzną samicy bydła hodowlanego
·  Dodatkowo wymagane jest aby na planszy uwzględniona była budowa kopyta bydlęcego oraz systemu rozrodczego krowy.
· Zestaw powinien być zamocowana na mobilnym statywie z kółkami 
	



Numer 13
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	plansza 3D - tusza wieprzowa i wołowa
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Plansza powinna być wypukła (3D) 
· Powinna przedstawiać podział tuszy wołowej i wieprzowej na główne elementy kulinarne
· Powinna być wykona z trwałych i kolorowych materiałów 
	



Numer 14
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model owcy, 12 części, 2/3 naturalnych rozmiarów
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Powinien być wykonany z plastiku twardego lub materiału kompatybilnego
·  Powinien być wykonany w pomniejszonej skali w stosunku do naturalnych wymiarów przeciętnej wielkości owcy (maksymalnie ok. 2/3 naturalnych rozmiarów).
·  Powinien posiadać możliwość podzielenia na co najmniej 12 odrębnych części ciała i organów (lub więcej).
· Model powinien prezentować szczegóły anatomii zewnętrznej i wewnętrznej - m.in. budowę mięśniową owcy po jednej stronie, po drugiej natomiast powinna być przedstawiona budowa zewnętrzna.
· Model powinien dzielić się w przekroju strzałkowym. Po rozdzieleniu 2 połówek, model powinien przedstawiać budowę wewnętrzną klatki piersiowej zwierzęcia i organy układu pokarmowego, rozrodczego, wydalniczego, które można zdemontować i rozkładać na części (co najmniej 12), w tym: 2 połowy ciała, , żołądek (2-cz), jelito cienkie i grube, serce (2-cz), wątroba ze śledzioną, jedna kończyna, płuco, macica 2-cz (układ rozrodczy).
· Wymiary modelu owcy: 86x35x70cm (+-10%)
· Waga: 15 kg (+- 10%)
· Model powinien być zmontowany na podstawie z kołami, w pozycji stojącej na 4 kończynach
· Model powinien być w pełni kolorowy.
	



Numer 15
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model królika domowego na podstawie, naturalny rozmiar
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Model powinien przedstawiać samicę królika domowego naturalnych rozmiarów umieszczony na podstawie 
· Model ma przedstawiać budowę anatomiczną zewnętrzną i wewnętrzną zwierzęcia w realistycznych, pełnokolorowych szczegółach
· Model ma być rozdzielany w linii środkowej, odsłaniającej 7 odłączalnych struktur: jelito, żołądek, wątroba, płuco, serce, ucho, połowa ciała
· Orientacyjne wymiary modelu: 51x19x32 cm (+ -10%), waga ok. 3 kg (+-500 g)
	



Numer 16
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model wątrób różnych gatunków zwierząt
	1 zestaw

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Zestaw modeli anatomicznych przedstawiających wątrobę świni, bydła i konia w pomniejszeniu.
· [bookmark: _Hlk198894062]Modele powinny być umieszczone na podstawach w pozycji pionowej dla łatwiejszej prezentacji.
· Modele powinny być wykonane z plastiku twardego lub materiału kompatybilnego
	



Numer 17
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model płuc różnych gatunków zwierząt
	1 zestaw

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Zestaw modeli anatomicznych przedstawiających płuco psa, świni, bydła i konia w pomniejszeniu.
·  Modele powinny być umieszczone na podstawach w pozycji pionowej dla łatwiejszej prezentacji.
·  Modele powinny być wykonane z plastiku twardego lub materiału kompatybilnego
	



Numer 18
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model żołądka konia i świni
	1 zestaw

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Zestaw 2 modeli anatomicznych przedstawiających model żołądka konia oraz model żołądka świni w pomniejszeniu (wykonane w skali maksymalnie 1:3 każdy);
· Modele żołądka konia i świni powinny być wykonane z plastiku twardego lub materiału kompatybilnego;
· Model żołądka konia powinien składać się z co najmniej 2 części łączonych na magnesy lub bolce wtykowe. Po rozdzieleniu 2 części model powinien przedstawiać elementy struktury wewnętrznej żołądka konia. Model powinien być ręcznie malowany w celu zwiększenia realizmu i szczegółowości.
· Opcjonalnie model może posiadać podstawę do ustabilizowania go w pozycji pionowej.
· Wymiary modelu żołądka konia: 50x25x36cm (+-10%), waga ok. 2kg (+-500g).
· Model żołądka świni powinien składać się z co najmniej 2 części łączonych na magnesy lub bolce wtykowe. Po rozdzieleniu 2 części model powinien przedstawiać elementy struktury wewnętrznej żołądka świni. Model powinien być ręcznie malowany w celu zwiększenia realizmu i szczegółowości.
· Opcjonalnie model może posiadać podstawę do ustabilizowania go w pozycji pionowej. Wymiary modelu żołądka świni 30x20x40cm (+-10%), waga: ok. 2kg (+-500g).
	



Część 2
Numer 1
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	wirtualna platforma do nauki anatomii weterynaryjnej (wraz z oprogramowaniem)
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	Parametry podstawowe stacji roboczej i oprogramowania
1. Platforma na kołach jezdnych z możliwością ich blokady oraz z napędem silnikowym wysięgnika do pozycjonowania monitorem dotykowym z pozycji poziomej do pionowej (oraz pionowej do poziomej) i monitor dotykowy min. 65’'  z pilotem do sterowania.
2. Kompletny stół gotowy do użycia z oprogramowaniem (Cyfrowa, mobilna platforma na kołach jezdnych zawiera oprogramowanie dostosowane do nauczania anatomii zwierząt).
3. Oprogramowanie umożliwia wizualizację organizmów zwierząt poczynając od powłok najbardziej zewnętrznych przez typowe układy (np. nerwowy, krwionośny, oddechowy, pokarmowy ) i narządy aż po szkielet w warunkach wirtualnych (funkcja „suwaka” zdejmującego poszczególne układy i narządy)
4. Oprogramowanie obejmuje  wirtualną anatomię wraz z nomenklaturą polską i angielską, co najmniej następujących zwierząt: pies, kot, krowa, koń, świnia, ryba, pszczoła, kura, szczur/mysz.
5. Interakcja ze strukturami 3D atlasu za pomocą dotyku na monitorze dotykowym, pozwalająca na: obracanie, powiększanie, pomniejszanie, struktur, wyświetlanie pojedynczych, odizolowanych struktur
6. Annotacje: nazwa struktury anatomicznej (w j. polskim i angielskim) po zaznaczeniu danego modelu (mięśnia/narządu/kości)
7. Funkcja hide: ukrywania pojedynczego modelu po kliknięciu na niego, żeby odsłonić inne struktury
8. Funkcja „pisaka”: Wirtualne rysowanie i zaznaczanie elementów wyświetlanych na ekranie możliwość zmiany koloru i grubości kreski
9. Szybka zmiana orientacji wirtualnego menu na ekranie (obrót wirtualnego obrazu o 180 stopni)
10. Oprogramowanie umożliwia zmianę płci u niektórych gatunków dostępnych zwierząt
11. Liczba struktur anatomicznych - minimum 10 000

Minimalne parametry monitora dotykowego i platformy:
1. Monitor o przekątnej min. 65 cali i wysokiej rozdzielczości z intuicyjnym interfejsem wielodotykowym,
2. regulowany kąt nachylenia
3. Porty HDMI, USB, Ethernet. Możliwość połączenia z Internetem oraz zewnętrznymi projektorami
4. Waga: max 200kg (+-10%)
5. Szkło: 4-5 mm szkło ochronne hartowane z powłoką matową (AntiGlare lub kompatybilną)
6. Ramka + uchwyty: Stal lakierowana proszkowo lub inny kompatybilny sposób
7. Kompatybilne systemy operacyjne: co najmniej Win 10 lub Win11

Minimalne parametry jednostki centralnej:
1. Karta graficzna umożliwiająca płynne działania oprogramowania o parametrach nie gorszych niż:
a. Rodzaj pamięci: GDDR 6
b. Ilość pamięci RAM (Mb): co najmniej 8180
c. Szyna danych(bit): co najmniej 120
2. Chłodzenie aktywne (lub kompatybilna)
3. Procesor o minimalnych parametrach:
a. Liczba rdzeni: minimum 18
b. Liczba wątków: minimum 25
c. Częstotliwość taktowania (GHz): 3,0-5,6 GHz (+-0,2GHz)
d. Pamięć podręczna: co najmniej 30 MB
e. Obsługa instrukcji 64-bit
(lub kompatybilny)
4. Dysk twardy o minimalnych parametrach:
a. rodzaj: SSD
b. Typ: wewnętrzny
c.  Pojemność: minimum 1,5 TB
d. Maksymalna prędkość odczytu [Mb/s]: 5000 (+-50)
e.  Maksymalna prędkość zapisu [Mb/s]: 4200 (+-50)
5. System operacyjny, który powinien posiadać następujące cechy:
a. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania,
b. Język PL,
c. Wersja profesjonalna
d. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 
e. Dostęp do konfiguracji polityki  zasad grupowych umożliwiających  pojedynczemu użytkownikowi zarządzenie ustawieniami  obiektów, tj. zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 
f. Aktualizacja  oprogramowania  przy użyciu opcji  pozwalającej  konfigurować  aktualizacje    wymagające  restartowania komputera, w taki sposób,  aby  nie były pobierane wtedy, gdy komputer musi być dostępny, 
g. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez Administratora systemu Zamawiającego,
h. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,
i. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,
j. Graficzne środowisko, w tym  instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,
k. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
l. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,
m. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,
n. Zarządzanie kontami, grupami użytkowników i urządzeniami peryferyjnymi w oparciu o zasady grup,
o. Zabezpieczenie systemu w oparciu o  kryptograficzną ochronę danych na dyskach,
p. Mechanizmy logowania w oparciu o login i hasło,
q. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk,
r. Wsparcie dla środowisk Java,  .NET Framework 4.x , Silverlight – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,
s. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
t. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
u. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,
v. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,
w. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,
x. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,
y. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,
z. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
aa. Możliwość podłączenia komputera usługi Active Directory oraz szyfrowanie BitLocker.

Wymagania dodatkowe
1. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie trwania gwarancji
2. Gwarancja oraz Pakiet serwisowy na co najmniej 12 miesięcy obejmujący aktualizację oprogramowania oraz usterki systemowe)
3. możliwość zdalnej aktualizacji, serwisu oprogramowania i wsparcia technicznego (wymagany dostęp do Internetu)



Część 3
Numer 1
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model kończyn ssaków
	1 zestaw

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Model kończyn ssaków do anatomii porównawczej obejmujący kończynę bydła, konia, świni i psa.
·  Każdy z modeli powinien być wykonany z surowców naturalnych, wypreparowanych (prawdziwe kości).
·  Kości powinny być przygotowane poprzez macerację tkanek miękkich enzymami bakterii proteolitycznych.
·  Szkielety powinny być anatomicznie poprawne, usztywnione i ustabilizowane w pozycji pionowej na podstawie
·  Poszczególne kości powinny być połączone ze sobą w sposób sztywny za pomocą śrub i drutów ze stali nierdzewnej z gatunku AISI 304 lub kompatybilnym.
·  Zamawiający wymaga zachowania kopyta i racic u bydła.



Numer 2
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	luźne kości zwierząt, zestaw
	1 zestaw

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Zestaw obejmujący luźne kości zwierzęce (pełne komplety szkieletów) : psa, konia, świni.
· Wszystkie kości powinny być wypreparowane (materiał biologiczny)
· Kości powinny być przygotowane poprzez macerację tkanek miękkich enzymami bakterii proteolitycznych.



Numer 3
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	zestaw modeli zębów zwierząt
	1 zestaw

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Zestaw powinien obejmować modele zębów następujących gatunków zwierząt: świnia, koń, pies, bydło
· Modele zębów zwierzęcych powinny być naturalnych rozmiarów, zbliżonych do średniej wielkości.
·  Powinien być wykonany z surowców naturalnych, wypreparowanych (prawdziwe kości).
·  Kości powinny być przygotowane poprzez macerację tkanek miękkich enzymami bakterii proteolitycznych.
·  Każdy zestaw zębów powinien być osobno pakowany



Numer 4
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model kopyta konia wykonany z materiałów naturalnych
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Powinien być naturalnych rozmiarów, zbliżonych do średniej wielkości kopyta konia.
· Powinien być wykonany z surowców naturalnych, wypreparowanych (prawdziwe kości).
·  Kości powinny być przygotowane poprzez macerację tkanek miękkich enzymami bakterii proteolitycznych.
·  Model powinien być anatomicznie poprawny, usztywniony i ustabilizowany w pozycji stojącej na podstawie.
·  Poszczególne kości powinny być połączone ze sobą w sposób sztywny za pomocą śrub i drutów ze stali nierdzewnej z gatunku AISI 304 lub kompatybilnym.



Numer 5
	Nazwa Artykułu
	Liczba sztuk

	model racicy krowy
	1 sztuka

	Powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:

	· Powinien być naturalnych rozmiarów, zbliżonych do średniej wielkości racic bydła domowego.
· Powinien być wykonany z surowców naturalnych, wypreparowanych.
· Kości powinny być przygotowane poprzez macerację tkanek miękkich enzymami bakterii proteolitycznych.
·  Model powinien być anatomicznie poprawny, usztywniony i ustabilizowany na podstawie.
·  Poszczególne kości powinny być połączone ze sobą w sposób sztywny za pomocą śrub i drutów ze stali nierdzewnej z gatunku AISI 304 lub kompatybilnym.
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